Baste kursare!

Under steg 2 utbildningen kommer vi att tala en del om vattenkemi och kvalitet pa olika fyll- och
bassdngvatten, vilka parametrar som paverkar och hur ni eventuellt kan justera dessa. For att fa en
direktkoppling till just era forhallanden ber vi er ta med en aktuell kemisk vattenanalys pa farsk- och
bassdangvattnet. Nedan finner ni de varden som kan vara behjalpliga att kdnna till och kunna jamfora
med andra kursdeltagare.

Om kommunalt dricksvatten anvands som fyllvatten till bassdngerna, kan analysvarden fran
vattenverket anvandas (kontakta da det lokala vattenverket).

Parameter Enhet Primart Bassangvatten
fyllvatten

(t.ex. dricksvatten)

Kemisk syreférbrukning, CODwmn (02) | mg/I

Nitrat (NO3s) mg/|

Humusamnen

Organiskt bunden kol, DOC mg/I

Polyfosfat uttryckt som P mg/I

Ortofosfat (PO4*) mg/I

Jarn mg/|

Mangan mg/I

Ammonium mg/I

Grumlighet FNU

Aluminium mg/I

Arsenik mg/I

Klorit/Klorat mg/|

Bromat mg/I

Alkalinitet (CaCO3) mg/I

pH-varde

Redoxpotential mV

Fritt klor mg/|

Bundet klor mg/I

THM mg/|

Kloridhalt (CI-) mg/|

Konduktivitet mS/cm

Hardhet °dH
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Data for min anlaggning

Anlaggning:

Datum: - -

Bassang:

Matt (bredd x langd x djup)

Volym (m3)

Temperatur (o C)

Typ av filter (antal + dimension)

Total filterarea (m2)

Flode (m3/h)

Tillaggsteknik, Tex UV-
bestralning, kolfilter etc.

Varde "fritt klor”

Varde "bundet klor”

Varde “pH”

Varde "redox”

Virde "THM”

Typ av desinfektionsmedel

Typ av pH-justeringsmedel

Typ av flockningsmedel

Besoksantal under hégsasong,
tex helger eller lov
(badgiaster/dygn)

Besoksantal per ar
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Forbrukning

For att fa ut mesta majliga av kursen ar det bra om
forbrukningsstatistik tas med.
Om mdijligt specifikt for vattenbehandlingen.

Vattenforbrukning: m3 /ar
Elférbrukning: kWh /ar
Varmeforbrukning: kWh /ar
Desinfektionsmedel: kg /ar
pH justeringsmedel: kg /ar
Flockningsmedel: kg /ar
Annat:
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