
ProSector-serien

RK-Proof

Säljs i Norden av:
EnviroProcess AB
Borgås Gårdsväg 9, 434 41 Kungsbacka
Tel: 0300-837000
www.enviroprocess.com

Innehåll: 	 1 liter		
Art nr: 	 401807

FERROCLIN ViscoP5

Specialmedel med hög viskositet avsett för rengöring och skyddande av rostfritt stål - 
speciellt framtagen för de varma och fuktiga miljöer som råder på badanläggningar

Surt medel för rengöring och skötsel av rostfritt stål i simhallar. Tar enkelt bort 
begynnande korrosionsangrepp och skyddar den rengjorda ytan. 
OBS! Medlet får inte hamna i bassängvattnet.

•	 Specialrengöring för rostfria ytor
•	 Perfekt för lodräta ytor tack vare den höga viskositeten
• 	 Effektiv och skonsam rengöring och samtidigt skyddande
•	 Tar enkelt bort begynnande korrosion
• 	 FE-listad produkt (testad och godkänd)

Användningsområde
Ferroclin Visco är avsett för rengöring 
och skötsel av rostfritt stål. Medlet löser 
kalk, ytrost och avlagringar och är samtidigt 
skonsamt mot underlaget. Passar speciellt 
bra till lodräta ytor eftersom medlet, med 
sin höga viskositet, stannar kvar på ytskik-
tet. Avsett både för grundrengöring och 
underhåll av rostfritt stål. Vid regelbunden 
användning lämnar 
Ferroclin Visco kvar en skyddande hinna 
för att förhindra korrosionsangrepp.

Bruksanvisning
Ferroclin Visco är lämplig både för daglig 
rengöring och grundrengöring. Vid under-
hållsrengöring dosera 1:30- 1:100. Först 
vatten i spannen, därefter medel. Påförs 
med mjuk duk/svamp. Lös upp smutsen 
upp med mjuk duk/svamp. Skölj av ytan 

med vatten. Vid rengöring av aluminium måste 
medlet spädas minst 1:30. 

Viktigt
Kontrollera före första användning att medlet 
är oskadligt för den aktuella 
ytan. Olämpligt för kalksten, marmor och lik-
nande.

Ingående ämnen
Fosforsyra, anjoniska tensider, speciella 
korrosionshämmare, hjälpämnen.

Miljö
Tensiderna är biologiskt nedbrytbara och 
uppfyller kraven från EU-Detergent Regulation 
(EC) 648/2004.


