
Användningsområde
Kalkonal HB tar bort mineraliska och 
oorganiska avsättningar på alla syra-
beständiga underlag som t ex keramik, 
kakel, sten. Även lätt korrosion på 
rostfria ytor avlägsnas med hjälp av Kal-
konal HB. Medlet är beprövat för under-
hållsrengöring runt om simbassänger, i 
bastu, dusch- och hygienutrymmen.

Bruksanvisning
Kalkonal HB används outspädd el-
ler utspädd med vatten, beroende på 
graden av nedsmutsning. För daglig 
rengöring späd 1:20 till1:50. Påförs med 
skumkanon, borste, svamp eller städ-
maskin. När medlet fått verka en kort tid 

sköljs ytan noggrant med vatten. Fukta 
alltid ytan som ska rengöras, innan app-
licering av kalkonal HB och skölj mycket 
noggrant efteråt så skadas inte fogar 
och rostfritt material.

Viktigt
Får inte användas på syrakänsliga ma-
terial, som kalksten och emalj.
(Vid användning på anodiserat alumini-
um ska medlet	spädas minst	 1:10).

Ingående ämnen
Fosforsyra, katjoniska tensider, hjälp-
ämnen.

Emballering
Stapelbara dunkar av polyeten (PE), 
som kan återanvändas efter rengöring.

KALKONAL HB
RK-Proof

ProSector-serien

Surt rengöringskoncentrat för borttagning av oorganisk smuts 
och avlagringar på syrabeständiga ytor som t ex keramik, kakel, 
sten etc.

•	 Löser oorganisk smuts
•	 Effektiv, materialvänligt, prisvärt
•	 Fungerar utmärkt med skumkanon eller i städmaskin
•	 RK-listad produkt  (testat och godkänt av den tyska 
	 kakelföreningen Säurefliesner-V.e.V.)

Säljs i Norden av:
EnviroProcess AB
Borgås Gårdsväg 9, 434 41 Kungsbacka
Tel: 0300-837000
www.enviroprocess.com

Innehåll: 	 1 liter		
Art nr: 	 401807
Innehåll:	 12 kg
Art nr: 	 401810


