
För effektiv borttagning av organisk smuts och fetthaltiga beläggningar

•	 Tar bort organisk smuts  
•	 Effektivt, materialvänligt, prisvärt
• 	 RK-listad produkt (testat och godkänt av den tyska kakelföreningen 	 	 	
	 Säurefliesner-V. e.V.)

Användningsområde
Alkapur F100 tar snabbt bort organisk 
smuts från alla alkalibeständiga ytor, 
t ex kakel, stengods i porslin, cement, 
granit etc. Medlet lämpar sig särskilt väl 
för rengöring av rännor, väggar, golv 
mm. Beprövat medel för underhålls- och 
akutrengöring i simbasänger, bastu, 
dusch- och hygienutrymmen.

Bruksanvisning
Alkapur F100 används utspädd med 
vatten fr 1:3 upp till 1:20 beroende på 
grad av nedsmutsning. Vid daglig ren-
göring ex duschar dosera 1:10.
 Applicera produkten med en skum-
kanon, högtrycksskumspruta etc. Lös 

upp smutsen med hjälp av borste eller 
svamp. Efter rengöring, skölj ytan nog-
grant med riklig mängd vatten.

Viktigt
Testa produkten på en liten yta före 
användning. Får inte användas på 
alkalikänsliga material, t ex alumi-
nium. Ej heller på lackerade ytor, zink, 
linoleum,kalksten, konstmaterial.

Ingående ämnen
Baser, komplexbildare, anjoniska och 
nonjoniska tensider, hjälpämnen.

Emballering
Stapelbara dunkar av polyeten (PE).

ALKAPUR F100
RK-Proof

ProSector-serien

Säljs i Norden av:
EnviroProcess AB
Borgås Gårdsväg 9, 434 41 Kungsbacka
Tel: 0300-837000
www.enviroprocess.com

Innehåll: 	 1 liter	 	
Art nr: 	 401816
Innehåll:	 12 kg
Art nr: 	 401818


